
视频输入  • 1*100/1000M自适应

 • 1路，DVI/HDMI/VGA/YPbPr/CVBS USB接口

视频输出  • 2*USB3.0；2*USB2.0

 • HDMI,VGA双显 电源输入

音频输入  • 12V

 • 1*Line In；1*HDMI 功耗

音频输出  • <30W

 • 1*Line Out；1*HDMI SATA硬盘

串行接口  • 2.5寸*1

 • 2*RS232 尺寸

网络接口  • 440mm(宽) ×210mm(深) ×44mm(高)

录制/直播/点播 录制格式

 • 1路1080P  • MP4

视频编码 回显

 • H264 High Profile 5.0  • 4画面/单画面/2画面实时切

 • 支持自动侦测/定格式采集  • 可解本地流及远端流

 • 支持1080P/1920x1200/1024x76分辨率 手机/Pad APP

视频码率  • 嵌入app用户管理后台

 • 32Kbps-30Mbps可自定义  • 提供安卓/苹果版本app

音频编码：  • APP直播点播收看页可切多机位

 • AAC LC 直播协议及并发

音频码率  • HTTP/RTMP/RTSP/TCP/UDP；直播中转100并发

 • 16kbps-256kbps可自定义 点播

视频解码  • HTTP

 • 支持http/tcp/udp/rtmp/rtsp协议 对接外设

 • H264/H265/MPEG4解码;4路同时最多；  • 串口支持录播开停,切回显画面及模式

音频解码  • 提供SDK

 • AAC/MP3解码
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